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１．業務概要 

本業務は、動的貫入時の地盤内の水圧の発生や伝播特性を把握することを目的とする

PDC 試験用の加圧土槽を製作するものである。 

 

２．納入場所 

神奈川県横須賀市長瀬 3 丁目 1 番 1 号 

  国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 

 

３．納 期 

契約締結日より令和８年３月１３日までとする。なお、製作期間中の土曜日、日曜日

及び祝日は休日として設定している。 

 

４．貸与物件 

なし 

 

５．業務仕様 

 ５－１ 計画準備 

受注者は、本業務の実施に先立ち、事前に仕様内容等を確認のうえ業務計画書を作 

成し調査職員に提出するものとする。 

 

 ５－２ 設計 

  （１）製作する加圧土槽の仕様を別紙１の表―１に、概略図を別紙２の図―１に示す。

加圧土槽は、内寸：直径６８６ｍｍ×高さ８８０ｍｍの円筒形状とする。 

  （２）土槽は耐圧３００kPa の加圧土槽とし、側面及び底面にはメンブレンを配置し、

側圧と上載圧の載荷が可能な構造とする。 

  （３）土槽内の地盤には背圧の載荷及び給排水が可能な構造とする。 

  （４）土槽底部にはキャスターを設けるものとする。 

 

 ５－３ 製 作 

  （１）５－２設計に記載する内容において、PDC 試験用加圧土槽を製作するものとす

る。 

  （２）製作にあたっては、事前に製作図を提出し、使用する材料、機器等を含め、調

査職員の確認を得るものとする。 

 

６．検 査 

本仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。 

 

７．その他 

 ７－１ 成果物 

   本業務における完成図書は、電子納品によるものとする。 

（１）電子納品とは、提出書類すべての最終成果(以下「完成図書」という)を電子デ
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ータで作成し、納品するものである。 

（２）「完成図書」は、作成した電子データを電子媒体(CD-R 又は DVD-R)で１部提出

するものとする。なお、「完成図書」の詳細内容及び電子化については、調査職

員と協議のうえ、決定するものとする。 

（３）仕様書の電子データは、発注者が提供する。 

  （４）提出書類 

    ① 仕様書 

    ② 設計書（一式） 

    ③ 納品図面 

    ④ 写真 

    ⑤ その他必要な書類 

 

 ７－２ 契約内容の変更手続き 

  （１）本仕様書に明記なき事項及び本業務の遂行上疑義が生じた場合は、全て両者が

協議のうえ、決定しなければならない。 

  （２）業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合は、契約変更を適正に行

うため、協議及び指示を徹底するとともに、協議書及び指示書等があるものを契

約変更の対象とし、納期末日までに変更契約を行うものとする。 

  （３）書面を提出する場合の書式（提出部数も含む）は、調査職員と協議のうえ、決

定するものとする。 

 

７－３ 機器の保証等 

（１）納入機器が、引渡し後１年以内に受注者の責任に帰する原因によって故障、破

損した時は、無償で修理又は新品と取替えるものとする。 

（２）納入機器に瑕疵があるときは、発注者は受注者に対して相当の期間を定めて瑕

疵の補修（数量の追加、他の良品との取替を含む。）を請求し、又はその瑕疵の

補修に代えて若しくはその補修とともに損害の補償を請求することができること

とし、その請求できる期間は所有権移転の日から１年とする。 

 

以 上 
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別紙１ 

表―１ 加圧土層の仕様 
品 名 規格・形状寸法 単位 数量 

加圧土槽 ・円筒形状（内寸：直径 686mm×高さ 880mm） 

・耐圧 300kPa 

・背圧（上面 2 カ所）・拘束圧(側面 4 カ所)の載荷機構 

・底面ゴムパックによる上載圧載荷機構 

・土槽の給水・排水バルブ(底面および上面に各 1 カ所) 

・土槽上面にはセンサーケーブルの取出口を設ける 

・土層底部には移動用のキャスター4 つを設ける 

式 １ 
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別紙２ 

 

 
(a) 平面図 

 

（b）断面図 

図―１ 加圧土槽の構成 


